Prior to use, carefully read
the instructions for use.

METAL PRIMER Z

PRIMER FOR BONDING RESIN TO METAL AND ZIRCONIA

METAL PRIMER Z is a priming agent designed to treat the
adherend surface of metal, zirconia and prostheses to promote a
strong bond to resin materials such as resin-based cements,
laboratory resins, direct composites and acrylics.

For use only by a dental professional in the recommended
indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Bonding of acrylic and composite resins to metal and zirconia
prostheses as set out below in the DIRECTIONS FOR USE.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known methacrylate
monomer, methacrylate polymer and ethanol allergies.

RECOMMENDED APPLICATIONS

. Application of opaque resin to metal for composite resin
faced metal crowns

Cementation of inlays, crowns and bridges with resin cement
. Bonding of denture base to magnetic attachment

Bonding of denture base resin to metal base, clasp or
attachment

Repair of denture with metal base, clasp or attachment
Note:

After flushing out the wax, clean the bonding surface using
a steam cleaner. Remove wax completely using solvent
before applying METAL PRIMER Z.

6. Bonding resin to metal orthodontic appliances

DIRECTIONS FOR USE

EXTRA-ORAL application in all cases

. Sandblast metal surfaces with alumina (aluminium oxide),
and blow clean with air gun. Avoid contamination with oil,
separator or moisture.

. Dispense 2-3 drops of METAL PRIMER Z into a clean
dispensing dish. Using a brush, apply a thin layer to the
bonding surface. Allow to dry.

. Immediately apply a resin material to the treated surface
according to the instructions of the manufacturer.

INTRA-ORAL application in case of repair of prostheses.

1. Place rubber dam.
Note:
Be sure to use rubber dam and avoid direct contact with oral
tissue.

. Roughen the metal surface with a sandblaster or a coarse
diamond bur. Avoid contamination with oil, separator or
moisture.

. Dispense 2-3 drops of METAL PRIMER Z into a clean
dispensing dish. Using a brush, apply a thin layer to the
bonding surface. Allow to dry. A second coat may be applied
if necessary.

. Immediately apply a resin material to the treated surface
according to the instructions of the manufacturer.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room
temperature (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F).

Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE
METAL PRIMER Z 5mL (1)

CAUTION
1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face
masks and safety eyewear should always be worn.

. METAL PRIMER Z is highly flammable liquid and vapour.
Do not use near naked flame. Keep away from sources of
ignition. Keep away from direct sunlight. Use in a well
ventilated place.

. Take care to avoid ingestion of the material.

In case of contact with oral tissues, immediately remove

with a cotton pellet or a sponge. Flush immediately after

cementing.

In case of contact with skin, remove immediately with a

cotton pellet or a sponge. Rinse with soap and water.

In case of contact with eyes, flush immediately with water

and seek medical attention.

Replace the cap immediately after use. If dew

condensation is present on the bottle of METAL PRIMER Z,

immediately wipe off.

8. Do not mix with any other primers.

9. Store in a well ventilated place.
10. Dispose of all waste according to local regulations.

Some products referenced in the present IFU may be classified
as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with
the safety data sheets available at:

http://www.gceurope.com

or for The Americas

http://www.gcamerica.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination
between patients this device requires mid-level disinfection.
Immediately after use inspect device and label for deterioration.
Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying
and accumulation of contaminants.

Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection
control product according to regional/national guidelines.
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DISTRIBUTED by

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A
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TEL: +65 6546 7588
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1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200
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Vor der Anwendung bitte die
Gebrauchsanweisung grindlich lesen.

METAL PRIMER Z

PRIMER FUR DAS BONDEN VON KUNSTSTOFFEN
AN METALL UND ZIRKON

METAL PRIMER Z ist ein Haftvermittler zur
Oberflachenvorbereitung von Metall, Zirkon und
Prothesenkunststoffen, um einen starken Verbund an
Materialien wie kunststoffbasierten Zementen,
Laborkunststoffen, direkten Composites und indirekten
Composites herzustellen.

Darf nur von zahnérztlichem/zahntechnischem Fachpersonal
bei den angegebenen Indikationen verwendet
werden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

Bonding fir Composites und Composite-unterstitzte
Kunststoffe an Metall- und Zirkon- Restaurationen wie unten in
der GEBRAUCHSANLEITUNG stehend.

KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, die
allergisch auf Methylacrylatmonomer, Methylacrylatpolymer
oder Ethanol reagieren.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN
. Opaker an Metall fiir Composite-Verblendungen an Kronen
und Bricken.
.Composite-Zemente an Metall fiir Metallinlays, -kronen und
-briicken sowie Metalloberflachen
.Bonding der Prothesenbasis an Magnet-Attachments
.Bonding der Kunststoff- Prothesenbasis an Metallgeriisten
Klammern und Attachments.
.Reparatur prothetischer Arbeiten mit Metallbasis
Hinweis:
Nach dem Ausbrihen des Wachses reinigen Sie die
Oberflache mit Wasserdampf. Entfernen Sie das Wachs
vollstandig mit einem Lésungsmittel, bevor Sie METAL
PRIMER Z auftragen.
.Verbindung von Kunststoff mit kieferorthopéadischen
Apparaten aus Metall
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GEBRAUCHSANLEITUNG

EXTRAORALE Anwendung in allen Féallen

1. Die Metalloberflache mit Aluminiumoxid sandstrahlen und
mit 6lfreier Luft abblasen. Vermeiden Sie die Kontamination
mit Ol, Trennmittel oder Feuchtigkeit.

2.Geben Sie 2-3 Tropfen des METAL PRIMER Z in eine
saubere Anmischschale. Tragen Sie mit einem Pinsel eine
diinne Schicht auf die Haftoberflache auf. Trocknen lassen.

3.Tragen Sie sofort Composite-Material gemaf den
Anweisungen des Herstellers auf die behandelte Oberflache
auf.

INTRAORALE Anwendung im Fall einer Prothesenreparatur.

1. Legen Sie einen Kofferdam.
Hinweis: Unbedingt Kofferdam legen und direkten Kontakt
mit oralem Gewebe vermeiden.

2.Rauen Sie die Metalloberflache mit einem Sandstrahler oder
einem groben Diamantbohrer auf. Vermeiden Sie die
Kontamination mit Ol, Trennmittel oder Feuchtigkeit.

3.Geben Sie 2-3 Tropfen des METAL PRIMER Z in eine
saubere Anmischschale. Tragen Sie mit einem Pinsel eine
duinne Schicht auf die Haftoberflache auf. Trocknen lassen.
Bei Bedarf muss eine zweite Schicht aufgetragen werden.

4. Tragen Sie sofort ein Composite-Material gemaf den
Anweisungen des Herstellers auf die behandelte Oberflache
auf.

LAGERUNG

Fur eine optimale Leistung wird die Lagerung bei
Zimmertemperatur (4 - 25°C) (39,2 - 77,0°F) empfohlen.
Haltbarkeit: 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

PACKUNGSGROSSEN
METAL PRIMER Z 5 ml (1)

VORSICHT

1. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz
und Schutzbrille tragen.
Flussigkeit und Dampf von METAL PRIMER Z sind sehr
leicht entflammbar. Nicht in der Nahe von offenem Feuer
verwenden. Von Zindquellen fernhalten. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Nur bei guter Beltiftung
verwenden.
Es muss darauf geachtet werden, dass der Patient das
Material nicht verschluckt.
Falls das Material mit oralem Gewebe in Kontakt kommt,
sofort mit einem Wattepellet oder Schwamm entfernen.
Nach dem Zementieren sofort spilen.
Falls das Material mit Haut in Kontakt kommt, sofort mit
einem Wattepellet oder Schwamm entfernen. Mit Wasser
und Seife spulen.
Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, miissen
diese sofort mit Wasser ausgespiilt werden und der Patient
muss sich in &rztliche Behandlung begeben.
Die Kappe sofort nach Verwendung wieder aufsetzen.
Wenn sich Kondensationsflissigkeit an der Flasche mit
METAL PRIMER Z befindet, entfernen Sie diese sofort.
Nicht mit anderen Primern mischen.
An einem gut belufteten Ort lagern.
10. Die Abfélle gemaf den ortlichen Bestimmungen entsorgen.
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Einige Produkte, auf die in der vorliegenden
Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, kdnnen gemaf
dem GHS als gefahrlich eingestuft sein. Machen Sie sich
immer mit den Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter
folgendem Link erhéltlich sind:

http://www.gceurope.com

In Amerika gilt folgender Link:

http://www.gcamerica.com

Die Sicherheitsdatenblétter kénnen Sie auBerdem bei lhrem

Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist
eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel
erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung
oder Beschadigung untersuchen. Bei Beschadigung, Material
entsorgen.

NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material griindlich
reinigen und vor Feuchtigkeit schitzen, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Desinfizieren Sie mit einem fr lhr Land zugelassenen und
registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Letzte Bearbeitung: 05/2016

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d'emploi.

METAL PRIMER Z

PRIMER POUR LE COLLAGE DES RESINES AUX METAUX
ET ALA ZIRCONE

METAL PRIMER Z est un primer congu pour traiter la surface
d’adhésion au métal et au zircone afin d’obtenir une adhésion
puissante aux résines comme les ciments a base de résine,
résine de laboratoire, composite direct et acrylique.

Utilisation uniqguement par un professionnel dentaire et selon le
mode d’emploi

INDICATIONS
Liaison des résines et composites acryliques a tous types de
métaux, conformément au MODE D'EMPLOI.

CONTRE-INDICATIONS

Eviter toute utilisation de ce produit sur les patients présentant
une allergie aux monomeres méthacrylates, polymeéres
méthacrylate et a I'éthanol.

APPLICATIONS

1. Application de résine opaque au métal pour résine
composite sur couronne métallique

2.Collage des inlays, couronnes et bridges avec un ciment
résine

3.Collage de prothése a une attache magnétique

4.Collage d’'une prothése a base de résine sur base métal,
crochet ou attachement

5. Réparation de prothése avec base métal, crochet ou
attachement
Note:
Apres retrait de la cire, nettoyer la surface de collage en
utilisant un appareil a vapeur. Retirer complétement la cire
en utilisant un solvant avant d'appliquer METAL PRIMER Z.

6. Collage de résine aux appareils orthodontiques métalliques

MODE D'EMPLOI

Application EXTRA-ORALE dans tous les cas

1. Sabler les surfaces métalliques avec de I'oxyde d’alumine et
sécher avec un pistolet a air comprimé. Eviter toute
contamination par de I'huile, un séparateur ou I'humidité

2.Placer deux a trois gouttes de METALPRIMER Z sur un
plateau de distribution propre. Avec un pinceau, appliquer
une fine couche sur la surface de liaison. Laisser sécher.

3. Appliquer aussit6t la résine sur la surface préparée selon les
instructions du fabricant.

Application EN BOUCHE dans les cas de réparation de

prothéses

1. Placer une digue en caoutchouc
Note:
Veiller a utiliser une digue et éviter tout contact direct avec
les tissus buccaux

2.Rendre rugueuse la surface métallique avec une sableuse
ou une fraise diamantée grossiere. Eviter la contamination
avec de I'huile, séparateur ou a I'humidité

3.Placer deux a trois gouttes de METALPRIMER Z sur un
plateau de distribution propre. Avec un pinceau, appliquer
une fine couche sur la surface de liaison. Laisser sécher.
Appliquer une seconde couche si nécessaire.

4. Appliquer aussit6t la résine sur la surface préparée selon les
instructions du fabricant.

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conserver a température
ambiante. (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F).

Péremption : 2 ans a partir de la date de fabrication

CONDITIONNEMENT
METAL PRIMER Z 5mL (1)

PRECAUTIONS

1. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des
gants, masques et lunettes de sécurité doit étre porté.

2. Les vapeurs et liquide METAL PRIMER Z sont hautement
inflammables. Ne pas utiliser pres d’'une flamme. Garder
loin de toutes sources d'ignition et des rayons directs du
soleil. Utiliser dans une piece ventilée.

3. Ne pas ingérer le matériau.

4. En cas de contact avec les tissus oraux, retirer
immédiatement avec une boulette de coton ou une éponge.
Rincer immédiatement apres collage.

5. En cas de contact avec la peau, retirer immédiatement
avec une boulette de coton ou une éponge. Rincer au
savon et a l'eau

6. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement a

I'eau et consulter un médecin. ,

Replacer le capuchon apres utilisation. Si de la

condensation est présente sur le flacon de METAL

PRIMER Z, essuyer immédiatement.

. Ne pas mélanger avec tout autre primer.

. Conserver dans une piece ventilée.

. Eliminer tous les déchets conformément aux
réglementations locales.
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Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi
peuvent étre classés comme dangereux selon le GHS.
Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité
disponibles sur:

http://www.gceurope.com

ou pour '’Amérique

http://www.gcamerica.com

Elles peuvent également étre obtenues aupreés de votre

fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION :

Systémes de distribution multi-usage : pour éviter toute
contamination croisée entre les patients, ce dispositif
nécessite une désinfection de niveau intermédiaire.
Immédiatement apres utilisation, inspecter le dispositif et
I'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif
pour prévenir I'asséchement et I'accumulation de
contaminants.

Désinfecter avec un produit de contréle de I'infection de niveau
intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Derniére révision: 05/2016

istruzioni prima dell'uso.
METAL PRIMER Z

PRIMER PER BONDING TRA RESINA E METALLO E
ZIRCONIA

METAL PRIMER Z € un primer sviluppato specificatamente per
trattare la superficie di adesione del metallo, della zirconia e
delle protesi in modo da promuovere la formazione di un
legame forte con i materiali resinosi quali i cementi a base di
resina, le resine da laboratorio, i compositi da laboratorio e gli
acrilici.

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle
indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

Bonding delle resine acriliche e composite con le protesi
contenenti metallo e zirconia, come illustrato successivamente
nella sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

CONTROINDICAZIONI

Evitare I'uso del prodotto in pazienti affetti da allergie al
monomero di metacrilato, al polimero di metacrilato e
all’etanolo.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

. Applicazione dell’Opaco in resina sul metallo per corone
metalliche con rivestimento in resina composita
Cementazione di inlay, corone e ponti con cemento in resina
Bonding di placche base di protesi mobili con attacchi
magnetici

.Bonding di placche base di protesi mobile con basi, ganci o
attacchi in metallo

Riparazione di protesi mobili con basi, ganci o attacchi in
metallo

Nota:

Dopo aver asportato la cera, pulire la superficie di

adesione con un apparecchio a vapore. Togliere
completamente la cera utilizzando un solvente prima di
applicare METAL PRIMER Z.

6.Bonding della resina con gli apparecchi ortodontici in metallo
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ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione EXTRA-ORALE in tutti i casi

1. Sabbiare le superfici in metallo con ossido di alluminio e
pulire con pistola ad aria compressa. Evitare il contatto con
olio, separatore o umidita.

2.Versare 2-3 gocce di METAL PRIMER Z su un vetrino per
miscelazione pulito. Usando un pennello, applicare uno
strato sottile sulla superficie di adesione e lasciar asciugare.

3. Applicare immediatamente un materiale in resina sulla
superficie trattata seguendo le istruzioni del produttore.

Applicazione ENDORALE nel caso di riparazioni di protesi.

1. Applicare la diga di gomma.

Nota:

Usare sempre la diga di gomma ed evitare il contatto diretto
con il tessuto orale.

.Irruvidire la superficie in metallo con uno strumento per
sabbiatura o una fresa diamantata grossolana. Evitare il
contatto con olio, separatore o umidita.

.Versare 2-3 gocce di METAL PRIMER Z su un vetrino per
miscelazione pulito. Usando un pennello, applicare uno
strato sottile sulla superficie di adesione e lasciar asciugare.
Se necessario, si puo applicare un secondo strato.

. Applicare immediatamente un materiale in resina sulla
superficie trattata seguendo le istruzioni del produttore.
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CONSERVAZIONE

Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, si consiglia di
conservarlo a temperatura ambiente (4 - 25°C) (39,2 - 77,0°F).
Durata: 2 anni dalla data di produzione.

CONFEZIONE
METAL PRIMER Z 5mL (1)

AVVERTENZE
1. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali
guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

. METAL PRIMER Z €& un liquido altamente inflammabile e
produce vapore infiammabile. Non usare il prodotto in
prossimita di fiamme libere. Tenere lontano da fonti di
accensione. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
Usare in luogo ben aerato.

. Evitare di ingerire il materiale.

In caso di contatto con i tessuti orali, eliminare

immediatamente il prodotto con del cotone o una spugna.

Sciacquare immediatamente dopo la cementazione.

. In caso di contatto con la cute, eliminare immediatamente

il prodotto con del cotone o con una spugna. Sciacquare

con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare

immediatamente con acqua e consultare un medico.

Richiudere il flacone immediatamente dopo 'uso. Se &

presente della condensa sul flacone di METAL PRIMER Z,

asciugarla immediatamente.

. Non miscelare con altri prodotti.

. Conservare in luogo ben aerato.

Smaltire i rifiuti in conformita alle normative locali.
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Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’'uso
possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS.
Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:

http://www.gceurope.com

o per le Americhe

http://www.gcamerica.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE:

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare
contaminazione crociata fra i pazienti, questo dispositivo
richiede una disinfezione di medio livello. Inmediatamente
dopo l'uso ispezionare se il dispositivo e I'etichetta sono
deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.

NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire
I'essicazione e 'accumulo di contaminanti.

Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il controllo
dell'infezione di medio livello in conformita con le line guide
regionali/nazionali.

Ultima revisione: 05/2016

Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

METAL PRIMER Z

AGENTE DE UNION DE RESINA A METAL Y ZIRCONIA

METAL PRIMER Z es un agente de unién disefiado para tratar
la superficie adherente de metal, 6xido de circonio y prétesis
para promover una unién fuerte a materiales de resina como
cementos a base de resina, resinas de laboratorio, composites
directos y acrilicos.

Para uso exclusivo de profesionales de la odontologia en las
indicaciones recomendadas.

RECOMENDACIONES INDICADAS

Unién de resinas acrilicas y composites a todo tipo de metal y
zirconia segun se indica mas adelante en las
INSTRUCCIONES DE USO.

CONTRAINDICACIONES
Evite el uso de este producto en pacientes con alergias a
monémero de metacrilato, polimero de metacrilato y etanol.

APLICACIONES RECOMENDADAS
1. Aplicacion del opaquer sobre metal para carillas de
composite con base metélica.

2.Cementacion de inlays, coronas y puentes con cemento de
resina

.Adhesion de la base de una completa a un atache
magnético

.Adhesién de la base de resina a una base metalica, atache
o ganchos

.Reparacion de una completa con base metélica, ataches

o ganchos

Nota:

Después de lavado de la cera, limpiar la superficie de unién
utilizando un limpiador a vapor. Eliminar por completo la
cera usando un solvente antes de aplicar METAL PRIMER
Z.

6.Union de laresina sobre aparatos de ortodoncia metélicos
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INSTRUCCIONES DE USO

Aplicacion EXTRAORAL en todos los casos

1. Arenar las superficies de metal con alimina (6xido de
Aluminio), y limpie soplando con una pistola de aire. Evite
contaminar con aceite, separador o humedad.

2.Dispense 2-3 gotas de METAL PRIMER Z en un bandeja
dispensadora limpia. Usando un pincel, aplique una capa
fina en la superficie. Dejar secar.

3. Aplique inmediatamente un composite a la superficie tratada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Aplicacion INTRA-ORAL en caso de reparacion de protesis.
1. Coloque dique de goma.
Nota:
Asegurese de utilizar dique de goma para evitar el contacto
directo con el tejido bucal.

2. Asperice la superficie metélica con un chorro de arena o
una fresa de diamante grueso. Evite contaminar con aceite,
separador o humedad.

3.Dispense 2-3 gotas de PRIMER METAL Z en en un bandeja
dispensadora limpia. Usando un pincel, aplicar una capa
fina sobre la superficie de unién. Deje que se seque. Una
segunda capa se puede aplicar si es necesario.

4. Aplique inmediatamente un material de resina a la superficie
tratada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

ALMACENAJE

Recomendado para un rendimiento 6ptimo, almacenar en un
lugar fresco (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F).

Caducidad - 2 afios desde la fecha de fabricacion.

PRESENTACION
METAL PRIMER Z 5mL (1)

PRECAUCION

1. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccion personal
(PPE) como guantes, mascarillas y una proteccion
adecuada de los ojos.
PRIMER METAL Z contiene liquidos y vapores altamente
inflamables. No utilizar cerca de una llama. Mantener
alejado de fuentes de ignicion. Mantener alejado de la luz
solar directa. Utilizar en un lugar bien ventilado.
Tenga cuidado para evitar la ingestion del material.
En caso de contacto con los tejidos orales, retire de
inmediato con una bolita de algodén o una esponja. Lave
inmediatamente después de la cementacion.
En caso de contacto con la piel, eliminar inmediatamente
con una bolita de algodén o una esponja. Enjuague con
aguay jabon.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente
con agua y busque atenciéon médica.
. Vuelva a colocar la tapa inmediatamente después de su
uso. Si una gota de condensacion esta presente en la
botella de METAL PRIMER Z, limpie inmediatamente.
No mezclar con otros primers.
Almacenar en un lugar bien ventilado.
. Deseche todos los residuos de acuerdo con la normativa

local.
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Algunos de los productos mencionados en las presentes
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos segun
GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de
seguridad disponibles en:

http://www.gceurope.com

o para América

http://www.gcamerica.com

También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZAY DESINFECQION

SISTEMA DE UTILIZACION MULTI-USOS: para evitar la
contaminacion cruzada entre pacientes, este dispositivo
requiere la desinfeccion de nivel medio. Inmediatamente
después de su uso inspeccione el dispositivo compruebe si la
etiqueta esta dafiada. Deseche el dispositivo si esta dafiado.
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el
secado y la acumulacién de contaminantes. Desinfectar con
un producto de control de la infeccién de la

salud de calidad registrada de nivel medio segun las
directrices regionales / nacionales.

Ultima revision : 05/2016
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de gebruiksaanwijzing.
METAL PRIMER Z

PRIMER VOOR HET HECHTEN VAN KUNSTHARS AAN
METAAL EN ZIRKONIUM

METAL PRIMER Z is een primer vloeistof ontwikkeld voor het
behandelen van het hechtoppervlak van metaal, zirkonium en
prothetische hulpmiddelen om daarmee een sterke hechting te
creéren met kunstharscementen, laboratorium kunstharsen en
directe composieten en acrylaten.

Alleen te gebruiken door dentale professionals in de
aanbevolen indicaties.

AANBEVOLEN INDICATIES

Het hechten van acrylaat en composiet aan prothetische
hulpmiddelen van metaal en zirkonium zoals hieronder
uitgelegd in de GEBRUIKSAANWIJZING.

CONTRA-INDICATIES

Vermijd het gebruik van dit product bij patiénten met een
allergie voor methacrylaat monomeer, methacrylaat polymeer
en ethanol.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1. Het aanbrengen van een opake kunsthars op metaal voor
een metalen composiet facetkroon.

.Bevestigen van inlays, kronen en bruggen met een
kunstharscement.

.Het hechten van prothese kunstof aan een magnetisch
attachment.

.Hechten van een prothesekunststof aan een metalen

anker of een attachment.

. Herstellen van een prothese met een metalen anker of
attachment

Opmerking:

Na het uitspoelen van de was, reinig het hechtopperviak met
behulp van een stoomreiniger. Verwijder de was volledig met
behulp van een oplosmiddel alvorens METAL PRIMER Z aan
te brengen.

.Hechten van kunsthars aan metalen orthodontische
hulpmiddelen.
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GEBRUIKSAANWIJZING

EXTRA-ORALE toepassing in alle gevallen

1. Het metalen oppervlak zandstralen met aluminiumoxide en
blaas schoon met de luchtspuit. Vermijd contaminatie met
olie, separators of vocht.

2.Doseer 2-3 druppels METAL PRIMER Z in een schoon
dappenglaasje. Met behulp van een penseel wordt een
dunne laag op het hechtoppervlak aangebracht. Daarna
laten drogen.

3. Direct daarna een kunsthars materiaal aanbrengen op het
voorbehandelde oppervlak volgens de voorschriften van de
desbetreffende fabrikant.

INTRA-ORALE toepassing in het geval van het herstellen van

prothetische hulpmiddelen.

1. Breng cofferdam aan.
Opmerking:
Verzeker u ervan dat cofferdam wordt toegepast om direct
contact met het orale weefsel te vermijden.

2.Ruw het metalen oppervlak op met een zandstraler of met
een grove diamantsteen. Vermijd contaminatie met olie,
separators of vocht.

3.Doseer 2-3 druppels METAL PRIMER Z in een schoon
dappenglaasje. Met behulp van een penseel wordt een
dunne laag op het hechtoppervlak aangebracht. Daarna
laten drogen. Indien gewenst kan er tweede laag worden
aangebracht.

4. Direct daarna een kunsthars materiaal aanbrengen op het
voorbehandelde oppervlak volgens de voorschriften van de
desbetreffende fabrikant.

OPSLAG

Voor een optimaal resultaat op kamertemperatuur bewaren
(4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F).

Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum.

VERPAKKING
METAL PRIMER Z 5mL (1)

WAARSCHUWINGEN
1. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

. METAL PRIMER Z is een zeer brandbare vloeistof en
damp. Niet gebruiken in nabijheid van een open viam.
Houd weg van ontstekingsbronnen. Houd weg van direct
zonlicht. Gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

. Vermijd inslikken van het materiaal.

In geval van contact met het orale weefsel, onmiddellijk

verwijderen met een wattenpropje of een sponsje.

Direct spoelen na cementeren.

. In geval van contact met de huid, onmiddellijk verwijderen
met een wattenpropje of een sponsje. Wassen met water
en zeep.

. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met

water en medische hulp inroepen.

Sluit de flacon onmiddellijk na gebruik. Als er

dampcondensatie aanwezig is op de flacon METAL

PRIMER Z, onmiddellijk afvegen.

Meng het niet met andere primers.

Bewaar op een goed geventileerde plek.

. Voer alle afval af volgens de plaatselijke verordeningen.
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Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als
gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

http://www.gceurope.com

of voor Amerika

http://www.gcamerica.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om
kruishesmetting tussen patiénten te voorkomen dient dit
instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer
het instrument en het label direct na gebruik op
beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien
beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om
het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te
voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd
infectie controle product welke voldoet aan de
regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening: 05/2016
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omhyggeligt igennem fer brug.
METAL PRIMER Z

PRIMER TIL BINDING AF RESIN TIL METAL OG ZIRKONIUM

METAL PRIMER Z er en primer designet til at behandle de
adhzererende overflader af metal, zirkonium og proteser til at
fremme en steerk binding til resinmaterialer, sdsom
resinbaserede cementer, laboratorie resiner, direkte
kompositter og akryl.

Ma kun anvendes af professionelle inden for tandpleje til de
anbefalede indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER:
Binding af akryl og komposit til metal, zirkonium og protesedele,
som beskrevet nedenfor i BRUGSANVISNINGEN.

KONTRAINDIKATIONER:
Undga at bruge produktet til patienter med allergi overfor
methakrylat monomer, methakrylat polymer og ethanol.

ANBEFALEDE ANVENDELSESOMRADER:
. applicering af opaque materiale til metal ved fremstilling af
metal-/kompositkroner.
.Cementering af inlays, kroner og broer med resincement.
.Binding af protesebasis/-akryl til magnetisk attachment
.Binding af protesebasis /-akryl til metalstel, bgjler eller
attachment.
.Reparation af proteser med metalstel, bgjler eller
attachment.
BEMARK:
Nar voksen er skoldet ud, renggres bindingsoverfladen med
damprenser. Fjern voksen fuldsteendigt med
oplgsningsmiddel far METAL PRIMER Z appliceres.
.Binding af resin til metallisk ortodontisk apparatur
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BRUGSVEJLEDNING

EXTRA-ORAL applicering i alle tilfeelde

1. Sandblaes metaloverfladen med aluminiumoxid og blees rent
med luftpistol. Undgé at kontaminere med olie, separator
eller fugt.

2. Dispenser 2-3 drdber METAL PRIMER Z i et rent
dappensglas. Brug en mikrobrush til at pafere et tyndt lag til
bindingsoverfladen. Lad det tarre.

3. Applicer straks resinmaterialet til den behandlede overflade
i henhold til produktets brugsvejledning.

INTRA-ORAL applicering i tilfeelde af reparation af proteser.

1. kofferdamsanleeg paferes
Bemeerk:

Brug altid kofferdam og undga direkte kontakt med oralt
vaev.

2.Metaloverfladen gares ru med en sandbleeser eller et groft
diamantbor/hardmetalbor. Undga kontaminering med olie,
separator eller fugt.

3. Dispenser 2-3 draber METAL PRIMER Z i et rent
dappensglas. Brug en mikrobrush til at pafgre et tyndt lag til
bindingsoverfladen. Lad det tarre. Der kan péfgres endnu et
lag hvis dette skannes ngdvendigt.

4. Applicer straks resin materialet til den behandlede overflade
i henhold til produktets brugsvejledning.

OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales det at opbevare materialet ved
stuetemperatur (4 -25°C) (39.2 - 77.0°F).

Holdbarhed: 2 ar fra produktionsdato)

PAKNINGER
METAL PRIMER Z 5 ml (1)

ADVARSEL

1. Personlige veernemidler (PPE) sdsom handsker, mundbind
og beskyttelsesbriller skal altid beeres.
METAL PRIMER Z er brandfarligt og let fordampelig.
Bruges ej neer dben ild. Holdes veek fra anteendelseskilder
og direkte sollys. Bruges i velventilerede rum.
Undga at indande materialet.
| tilfeelde af kontakt med oral veev, fiernes det straks med
en vatpellet eller svamp. Skyl straks efter cementering.
| tilfeelde af kontakt med hud, fjernes det straks med en
vatpellet eller en svamp. Skyl med seebe og vand.
| tilfeelde af kontakt med gjne, skylles straks med vand og
der sgges leege.
Péasaet haetten/Iaget straks efter brug.
Dug, kondens, overskud pd METAL PRIMER Z flasken
fiernes straks.
. Opbevares i et vel-ventileret rum.
10. Affald bortskaffes efter lokale regulativer.
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Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret
som farlig i hht GHS. Lees altid op pé alle arbejdshygiejniske
anvisninger som kan findes péa:

http://www.gceurope.com

eller for Amerika

http://www.gcamerica.com

De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENG@RING OG DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at
undgé krydskontaminering mellem patienterne, skal disse
enheder desinfeceres pa mellemniveau. Efter anvendelse
inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed
skal kasseres.

MA IKKE LZEGGES | DESINFEKTIONSVZASKER. Rengar
enheden omhyggeligt og ter den ordentligt. Der ma ikke veere
smuds tilbage pa enheden. Desinficer produktet pa
mellemniveau og falg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 05/2016

noggrant fére anvandning.
METAL PRIMER Z

PRIMER FOR BONDING AV RESINER TIL METALL OCH
ZIRKONIUMDIOXID

METAL PRIMER Z &r en primer designad for att att behandla
haftande ytor p& metall, zirkoniumdioxid och protesdelar i syfte
for att skapa en stark bindning till resiner, t.ex. resinbaserade
cement, laboratorieresiner, direkta kompositer och akryl.

Produkten ska endast anvandas av utbildad tandvérdspersonal
inom de rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER

For bonding av akrylater och komposit til metall,
zirkoniumdioxid och protesdelar som anges i nedan
bruksanvisning.

KONTRAINDIKATIONER
Undvik att anvanda produkten p& patienter med kanda
met-akrylatmonomer-, met-akrylatpolymer- och etanolallergier.

Rekommenderade anvéndningsomraden

. Applicering av opakt resin pa metall for kompositbelagda
metallkronor

Cementering av inléagg, kronor och broar med resincement
Bonding av proteshas med magnetfaste

Bonding av protesbas till metall, klammer eller attachment
Reparation av proteser till metall, klammer eller attachment.
Notera:

Efter att vaxet ar utskoljt, rengor den bondade ytan med
anga. Avlagsna vaxet helt med hjalp av ett lampligt
I6sningsmedel for vax innan METAL PRIMER Z appliceras.
6.Bonding av resin till metallbaserade ortodontisk apparatur.
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BRUKSANVISNING

Ska endast anvandas EXTRA-ORALT

1. Sandbléstra metallytorna med aluminiumoxid, och bléastra
darefter rent med luftblaster. Undvik kontaminering med olja,
separator eller fukt.

2.Dosera 2-3 droppar METAL PRIMER Z i ett rent dappenglas.
Applicera ett tunt skikt med hjalp av en pensel pa ytan som
ska bondas. L&t torka.

3. Applicera omedelbart det resinbaserade materialet p& den
bondade ytan i enlighet med producentens instruktioner.

Intraoral applicering i samband med reparation av proteser.

1. Satt kofferdam.
Notera:
Anvand kofferdam for att undvika direkt kontakt med orala
véavnader.

2. Sandblastra metallytan alternativt anvand en grov diamant.
Undvik kontaminering med olja, separator eller fukt.

3.Dosera 2-3 droppar METAL PRIMER Z i ett rent dappenglas.
Applicera ett tunt skikt med hjalp av en pensel pa ytan som
ska bondas. Lat torka. Vid behov, applicera ytterligare skikt.

4. Applicera omedelbart det resinbaserade materialet pa den
bondade ytan i enlighet med producentens instruktioner.

LAGRING

For optimala resultat rekommenderas férvaring i
rumstemperatur (4 - 25 °C) (39,2 - 77,0 °F).
Hallbarhet: 2 &r fran produktionsdatum.

FORPACKNING
METAL PRIMER Z 5 ml (1)

NOTERA SPECIELLT
1. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglaségon
eller annan personlig skyddsutrustning.

. METAL PRIMER Z éar lattantandligt, avger lattantéandliga

&ngor samt dunstar snabbt. Anvad inte produkten i

narheten av varmekallor, gnistor och 6ppen eld. Forvaras

inte i direkt solljus. Forvara i vélventilerade lokaler.

Undvik intag av materialet.

. Ifall kontakt med oral vavnad skulle ske, avlagsna
materialet omedelbart med en bomullspellet eller en liten
svamp. Skolj omedelbart efter cementering.

. Ifall kontakt med oral véavnad skulle ske, avlagsna
materialet omedelbart med en bomulispellet eller en liten
svamp. Skolj med tval och vatten.

. Vid kontakt med 6gonen, skélj med vatten samt uppsok

lakarvéard.

Satt pa skruvkorken omedelbart efter dosering. Ifall det

finns véatskerester kvar ppa flaskans utsida, torka av

flaskan.

Fér inte anvéndas tillsammans med andra primers.

. Forvara i valventilerade lokaler.

. Avfall ska hanteras i enlighet med lokala féreskrifter och
regelverk.
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Vissa produkter som hanvisas till i nuvarande Bruksanvisning
kan anses som farliga i enlighet med GHS. Darmed, hall er
alltid uppdaterade med vara aktuella Sékerhetsdatablad.
Dessa finner ni p&;

http://www.gceurope.com

eller for Amerika pa

http://www.gcamerica.com

Dessa kan ocksé erhallas fran din leverantor.

RENGORING OCH DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: for att
undvika korskontaminering mellan patienter sa fodrar dessa
enheter desinfektion p& mellanniva. Efter anvandning,
inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsforsamring av
etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.

SANK INTE NER | DESINFEKTIONSVATSKA. Rengor
enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen
ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt
som ar klassad och registrerad i enlighet med
regionala/nationella riktlinjer géllande infektionskontroll pa
mellanniva.

Senaste revidering: 05/2016

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugdes de utilizagdo.

METAL PRIMER Z

PRIMER PARA UNIR RESINA A METAL E ZIRCONIA

METALPRIMER Z é um primer recomendado para tratamento
de proteses com superficie de metal e zirconia para criar uma
forte unido aos materiais resinosos como os cimentos a base
de resina, resinas de laboratdrio, compésitos diretos e
acrilicos.

Para utilizagao apenas por médicos dentistas, nas indicacdes
recomendadas.

INDICAGOES RECOMENDADAS

Unido de resinas acrilicas e compostas as préteses em metal
e zirconia, conforme indicado abaixo nas INSTRUCOES DE
UTILIZACAO.

CONTRAINDICAGOES

Evitar a utilizac&do deste produto em pacientes com alergia ao
monémero de metacrilato, ao polimero de metacrilato e ao
etanol.

APLICAGOES RECOMENDADADAS

1. Aplicacéo de resina opaca ao metal para facetas de resina
em coroas metalicas

.Cimentagao de inlays, coroas e pontes com cimento

resinoso

Unido da base da dentadura ao attachment magnético
Unido da base da dentadura & base metalica, clip ou

attachment

.Reparacdo de dentaduras com base metalica, clip ou
attachment
NOTA:
Depois de eliminar a cera, limpar a superficie de unido com
um dispositivo de limpeza por vapor. Eliminar a cera
completamente com um solvente antes de aplicar o METAL
PRIMER Z.

6. Unido de resina ao metal em aparelhos ortodonticos

P
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INSTRUQOES DE UTILIZA(;AO

UTILIZAGAO EXTRA-ORAL em todos os casos

1. Aplicar o jacto de 6xido de aluminio (alumina) nas
superficies metdlicas e limpar com ar comprimido. Evitar a
contaminagdo com 6leo, agente separador ou humidade.

2. Deitar 2-3 gotas de METALPRIMER Z num pote de dappen
ou num recipiente semelhante. Com um pincel, aplicar uma
camada fina sobre a superficie de unido. Deixar secar.
Pode aplicar-se uma segunda demao, se necessario.

3. Aplicar imediatamente o material resinoso sobre a superficie
tratada de acordo com as instrucdes do fabricante.

UTILIZACAO INTRA-ORAL em caso de reparagéo de

proteses

1. Coloque o dique de borracha
Nota:

Assegure que o dique de borracha evita o contato direto
com os tecidos orais.

2. Criar rugosidade na superficie metélica com jateamento ou
broca diamantada. Evitar contaminag&o com éleo, agente
separador ou humidade.

3. Deitar 2-3 gotas de METALPRIMER Z num pote de dappen
ou num recipiente semelhante. Com um pincel, aplicar uma
camada fina sobre a superficie de unido. Deixar secar. Uma
segunda camada pode ser aplicada se necessario.

4. Aplicar imediatamente o material resinoso sobre a superficie
tratada de acordo com as instrucdes do fabricante.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se, para um 6timo desempenho, que seja
guardado a temperatura ambiente (4-25°C) (39.2 - 77.0°F).
Prazo de validade - 2 anos a partir da data de fabrico.

EMBALAGEM
METAL PRIMER Z 5mL (1)

PRECAUGOES
1. Equipamentos de protecéo individual (EPI) tais como luvas,
mascaras e 6culos de seguranca devem ser sempre
utilizados.
. METAL PRIMER Z é altamente inflaméavel, tanto o liquido
quanto o vapor. N&o utilizar préximo de chama aberta.
Manter afastado de fontes de ignigdo. Manter afastado de
exposicao solar direta. Utilizar em ambiente bem ventilado.
Ter cuidado para evitar a ingestao do produto.
Em caso de contato com os tecidos orais, remover
imediatamente com bola de algod&o ou esponja. Lavar
imediatamente ap6s a cimentagéo.
. Em caso de contato com a pele, remover imediatamente
com bola de algoddo ou esponja. Lavar com agua e sab&o.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente
e procurar ajuda médica.
Fechar o frasco imediatamente apés a utilizagao. Se
reparar alguma condensacéo no frasco de METAL
PRIMER Z, jogue fora imediatamente.
. N&o misturar com outros primers.
. Guardar em local bem ventilado.
10. Eliminar todos os residuos de acordo com a legislag&o local.
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Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes de
utilizagdo podem ser classificados como perigosos de acordo
com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de
informacéo de seguranga disponiveis em:

http://www.gceurope.com

ou para as Américas

http://www.gcamerica.com

Estas também podem ser obtidas através do seu

distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEQAO

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a
contaminagéao cruzada entre pacientes, este dispositivo requer
desinfecdo de nivel médio. Imediatamente ap6s a utilizacdo
inspecionar o dispositivo e rétulo para verificar se ha
deterioragéo. Descartar o dispositivo danificado.

NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo
para evitar a secagem e acumulacdo de contaminantes.
Desinfetar com um produto certificado para o controle da
infec&o de nivel médio, de acordo com as diretrizes
regionais/nacionais.

Ultima revis&o: 05/2016

Mpiv ammé 1 xprion mapakaroUpe
BIaBAOTE TPOTEXTIKA TI 0BNYiEg XPATTS

METAL PRIMER Z

ENEPFOMOIHTHZ (PRIMER) MNA ZYTKOAAHZH PHTINHE ZE
METAAAO KAI ZIPKONIA

O METAL PRIMER Z gival évag evepyoTroinTig oxediaopévog va
TIPOETOINALEI TNV ETTIPAVEIR TTPOG TUYKOAANON TTPOTOETIKWY
£PYQOIWV e pETAAAO Kal {IpKOVIa WOTE va dnuioupyei Evav
10XUPO6 dEOUS PE PNTIVWOSN UAIKE OTTWG PNTIVWDEIG KOVIEG,
£PYQOTNPIAKEG PNTiVEG, CUVOETEG Kal AKPUAIKEG pNTIVEG.

AlaTiBeTal pévo yia odovTIaTPIKr XPion Kal TIG TTPOTEIVOUEVEG
evOEigels.

MPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ

2ZUYKOAANGN aKPUAIKWY Kal CUVOETWY pNTIVWV O€ METAAAIKEG KOl
ATTOKATAOTATEIG {IPKOVIOG OTIWG TTEPIYPAPOVTal TITAPAKATW OTIG
OAHFIEZ XPHZHZ.

ANTENAEIZEIZ

ATToQUYETE TN XPAON TOU TTPOIGVTOG QUTOU O€ QOBEVEIG pE
aAAepyia og peBakpuAikd povouepr}, HEBaKPUAIKE TTOAUpEPH Kal
a10avoAn.

NMPOTEINOMENEZ EGPAPMOIEX

E@appoyn adiagavolg pnTivng oTn HETAAAIKA ETTIQAVEIA VIa
TOTTOBETNON OYNG CUVBETNG PNTIVNG O OTEPAVES
ZUYKOAANON eVOETWY, OTEQAVWYV KAl YEQUPWYV HE pNTIVWDN
Kovia

ZUyKOAANON payvnTIKWV ouvséouwy aTtn Baon
080VTOOTOIXIWV

ZuykOAAnon tng Bdong odovTooToixiag pe pETaAAIKA Bdon,
dykioTpa i cuVdETUOUG

Emdi6pBwon odovTtooToixiag pe HeTAAAIKY Baon, TTTepUyIO
f ouvdeauo

Znueiwon:

MeTd TNV aTTOKAPWON, KABAPIoTE TNV ETTIPAVEIX TIPOG
GUYKOAANON pe aTud. AQaipéoTe TTARPWG TO KEPi PE SIAAUTN
TpIV atd TNV e@appoyr Tou METAL PRIMER Z.
ZUyKOAANon pnTivng o€ ETAAAIKG 0pBOBOVTIKA
Unxaviupara.

OAHTFIEZ XPHZHZ

2 OAeG TIG TEPITITWOEIG N Xprion yivetal EKTOZ ZTOMATOZ

1. AppoBoAnaTe Tig paTuMleg ETTIPAVEIEG He 0¢geidio Tou
QaAOUIVIOU KAl OTEYVWOTE PE TNV AgpooUplyya. ATOQUYETE
NV eTTiPOAuvon pe Aad1, SiaxwpIoTIKS 1 uypaaia.

. AooopeTprioTe 2-3 aTaydveg Tou uAikoU METAL PRIMER Z
og kaBapd Soxeio dooop£TPNONG. XpNOILMOTIOIMVTAG Eva
TIVEAAKI, EQAPUOOTE £va AETTTO OTPWHA UAIKOU OTNV
ETMIQAVEIQ TTPOG OUYKOAANGCT. AQHOTE TO VA OTEYVWOEL

3. Apéowg TOTTOBETAOTE £va pNTIVWSES UAIKO aTnv

TIPOETOINOACHEVN ETTIPAVEIA CUMPWVA HE TIG 0BNYieg TOU
KATOOKEUAOTH.
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Ze MEPITTWOEIG ETSIOPOWANG TIPOCOETIKWV EPYATIWV

ENAOZTOMATIKA.

1. EQapuooTe EAAOTIKO ATTOHOVWTAPA.

Znueiwon:

BeBaiwBeiTe yia Tn xprion €AacTikoU aTTOpoOvVWTHPA Kal
aATTOQUYETE TNV GUECN ETTAPH TOU UAIKOU JE TOUG HOABOKOUG
1010UG.

. AdpoTToINOTE TNV PETAAAIKY ETTIQAVEIQ HE OUOKEUN
APPOBOAAG 1} adPOKOKKO SIapdvTl. ATTOQUYETE TNV
£MPOAUVON TNG ETIQAVEING He AGDI, DlaxwpIoTIKS i uypaaia.

3. AooopetpAaTe 2-3 oTayoveg Tou UAikoU METAL PRIMER Z o¢
kaBapd doxeio dooopEéTPNaNg. XpNOIPOTIOIWVTAG £val
TIVEAAKI TOTTOBETAOTE £va AETITO OTPWHA UAIKOU OTNV
ETTIPAVEIQ TTPOG GUYKOAANGN. AQAOTE TO VA OTEYVWOEL.

"Eva 5eUTEPO OTPWHA PTTOPET va TOTTOBETNBET av eival
aTmapaitnTo.

. ToTroBeTAOTE ApéowG £va pNTIVWSEG UAIKG OThv
TIPOETOINACHEVN ETTIPAVEIA TUPMPWVA HE TIG 0dNnYieg Xpriong
TOU KATAOKEUAOTH.
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MNa 1davikh amédoon cuoTAveTal N QUAagN o€ Beppokpacia
Swpartiou (4 - 25°C)(39.2 - 77.0°F).

Aidpkeia (wAg: 2 xpdvia atrd TNV nUepounvia TTapaywyng.

ZYZIKEYAZIA
METAL PRIMER Z 5mL (1)

MPOZOXH
1. O MpoowTkOG £§0TTAIONSG ao@aleiag (MEA) 6TTwg yavTia,
HAOKQ KAl TIPOCTATEUTIKG YUaAIG TTPETTEI TTAVTA VA
XPNOoIUoTIoIEiTaL
. To uhiké METAL PRIMER Z eivai 181aiTepa eUQAEKTO Kal
TTNTIKG. MV XpNOIPOTIOIEITE TO UMKO KOVTE O€ YUpVA GAOYa.
AlatnpAoTe To HaKpId aTré TNYEG avaeAegng. PUAGETE TO
Hakpid ammo Tnv dueon ékBean oTo NAIAKS QWG.
XpNOIPOTIOIEIOTE TO € KAAG AEPIJOPEVO XWPO.
Mpocoxr va pnv KataTroBei To UAIKO.
e TEPITTTWON £TTAPAG TOU UAIKOU pE TOUg HaABakoug
10T0UG aQaIp£aTe TO AUEOWS PE BapBdki 1y yada.
ZeTAOVETE QUEOWG PETA TN GUYKOAANON.
Ze TEPITITWON ETTAPAG TOU UAIKOU pE TO SépPa apaipéoTe
T0 apéowg Pe BapBdki A yada. ZeTTAUVETE ue oatToUvI Kal VePO.
. O€ TTEPITITWON €TTAPHG TOU UAIKOU pE TOUG 0pBaApoUG,
CETTAUVETE QUEOWG PE VEPO Kal avadnTeioTe IGTpIKI’] q>povr|6u4
ETravatomoBeTOTE TO KATIAKI TNG CUOKEUATTOG APECWG
PETA TN XpAON. AV UTTAPXOUV OTAYOVISIA OTO PTTOUKAAGKI
NG ouokeuaoiag Tou METAL PRIMER Z, okouTrioTe Ta
APEOWG.
Na pnv avaplyvueTtal pe kavévav dAAov evepyoTroinT.
Na guAdooeTal o€ KaAd agpIfOPEVO XWPO.
. Na atoppitrTovTal 01 CUCKEUAOiEg CUPPWVA PE TOUG
10XU0VTEG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG.
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KdéTtola atré ta mpoiévTa Tou avagépovTal oTIG TTapoUoeg
0Odnyieg Xpriong ptropei va TagivounBolv wg eTikivduva
oUpewva pe To GHS. E€oikelwBeiTe pe TIg 0dnyieg ao@aAeiag
Trou diatiBevtal on dievbuvon:

http://www.gceurope.com

A yla TNV Apepikn

http://www.gcamerica.com

ETriong umropeite va Tig TapaAdBeTe atrd Tov TTPOUNBEUTH 00G.

KAGAPIZMOZ KAI ANTIZHWIA:
ZYZTHMATA AOZOMETPHZHZ MOAAANAHZ EGAPMOIHZ:
YIQ TNV aTroQuyn 3100 TAUPOUNEVNG ETTIMOAUVONG PETASU TWV

a0oBEVWV N CUCKEUR aQuTr aTTaiTel PETpIou BaBUoU aTTooTEIpWaN.

Apéowg PETA TN Xprion ETTIBEWPHAOTE TN CUCKEUT KAl TNV ETIKETA
NG yIa TOavr HETATITWON TG KATACTATAG TNG. ATTOPPIYTE TN
OUOKEUNA aV £XEI KATAOTPAQPEI.

MHN EMBAMTIZETE TH ZYZKEYH. KaBapioTe oXoAaoTIKG TN
OUOKEURA TTPOG aTTOQUYT| EAPAVONG KOl CUCCWPEUONG
HOAUGHATIKWY OTOIXEIWV.

ATTOOTEIPWOTE pE EVA PETPIOU BABPOU EYKEKPINEVO AVTIONTITIKO
TTPOIGV 1aTPIKAG XPHONG CUHPWVA PE TIG TOTTIKEG/EBVIKES
Odnyieg.

TeAeutaia TpoTroTroinon keiyévou: 05/2016

Les bruksanvisningen ngye
for bruk

METAL PRIMER Z

PRIMER FOR A BONDE RESINER TIL METALL OG
ZIRCONIA

METAL PRIMER Z er en primer designet for & behandle
heftende overflater i metall, zirconium og proteser for &
tilrettelegge for en sterk binding til resiner slik som
resinbaserte sementer, laboratorieresiner, direkte
komposittmaterialer og acryl.

Til bruk bare for tannhelsepersonell til de anbefalte
indikasjoner.

ANBEFALTE INDIKASJONER

Bonding av akrylater og komposittresiner til metall,
zirkonia-protetikk og proteser som angitt nedenfor i
bruksanvisningen.

KONTRAINDIKASJONER
Unnga bruk av dette produktet pa pasienter med
metakrylatmonomer-, metakrylatpolymer- og etanolallergier.

Anbefalt bruk

1. Applisering av opak resin til metall for komposittresinbelagte
metall kroner

.Sementering av innlegg, kroner og broer med resinsement

.Bonding av protesebase for & magnetfeste

.Bonding av protesebaseresin til metall base, klammer eller
attachment.

.Reparasjon av protese med metallbase, klammer eller
attachment.
Merk:
Etter & ha skyllt ut voks, rengjer den bondede overflaten
med en damp renholdsmaskin. Fjern voks helt ved hjelp av
lzsemiddel fer pafering av METAL PRIMER Z.

6.Bonding resin til metall ortodontisk apparatur.
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BRUKSANVISNING

EXTRA-ORAL bruk i alle casus

1. Sandblas metalloverflatene med aluminiumoksid, og blas
rent med luftbl&ser. Unngé forurensning med olje, separator
eller fuktighet.

2.Tilsett 2-3 drdper av METAL PRIMER Z i et rent
dappenglass. Ved hjelp av en bgrste, pafer et tynt lag pa den
bondede overflaten. La det tarke.

3. Umiddelbart skal du applisere et resinmateriale pa den
behandlede overflaten i henhold til produsentens
instruksjoner.

Intraoral applikasjon ved reparasjon av proteser.

1. Plassér kofferdam.
Merk:
Pass pa & bruke kofferdam og unnga direkte kontakt med
oral vev.

2.Rubb metalloverflate med sandblasing eller et grovt
diamantbor. Unngé forurensning med olje, separator eller
fuktighet.

3. Tilsett 2-3 dréper av METAL PRIMER Z i et rent
dappenglass. Ved hjelp av en barste, pafer et tynt lag p& den
bondede overflaten. La det tarke. Et andre strok kan pafgres
ved behov.

4. Umiddelbart skal du applisere et resinmateriale pa den
behandlede overflaten i henhold til produsentens
instruksjoner.

LAGRING

For optimal ytelse anbefales lagring ved romtemperatur
(4-25°C)(39,2-77,0°F).

Holdbarhet: 2 &r fra produksjonsdato.

PAKKE
METAL PRIMER Z 5 ml (1)

FORSIKTIGHETSREGLER
1. Bruk vernehansker, ansiktsbeskyttelse, vernebriller eller
andre personlige beskyttelsesanordninger.
METAL PRIMER Z er sveert brennbart og fordamper Ien
Ma ikke brukes neer varme, varme overflater, gnister, &pen
flamme og andre antennelseskilder. Hold unna direkte
sollys. Oppbevares i godt ventilerte omgivelser
Pass pd & unngd inntak av materialet.
Ved kontakt med oralt vev, fijern materialet umiddelbart
med en bomullspellet eller en svamp. Skyll umiddelbart
etter sementering.
Ved kontakt med hud, fjerner umiddelbart med en
bomulispellet eller en svamp. Skyll med sape og vann.
Ved kontakt med gynene, skyll straks med vann og sgke
legehjelp.
Sett pa lokket umiddelbart etter bruk. Hvis dugg er tilstede
pa flasken med METAL PRIMER Z, tgrke dette av.
Ikke bland med andre primere.
Oppbevares pé et godt ventilert sted.

. Kast alt avfall i henhold til lokale forskrifter.
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Noen produkter som nevnes i denne bruksanvisningen kan
eventuelt vaere klassifisert som farlig avfall int. GHS.
Sikkerhetsdatablad for dette produktet er tilgjengelig pa

http://www.gceurope.com

eller for USA og Canada fra

http://www.gcamerica.com

Sikkerhetsdatablad kan ogsé faes hos din leverander.

RENGJZRING OG DESINFEKSJON
APPLISERINGSSYSTEM SOM ER BEREGNET TIL
FLERGANGSBRUK: For & unngé kryssinfeksjon mellom
pasienter skal skal alle enheter som inngdr i denne pakken
desinfiseres p& Middels niva. Straks etter desinfeksjon skal
enhetene manuelt inspiseres for & se om de er forringet. Hvis
skadet, kastes enheten.

SKAL IKKE SENKES NED | DESINFEKSJONSV/ESKE: Bare
gjer enheten grundig ren for & forebygge uttarring og
forurensning.

Desinfiser med et middels niva smittevernprodukt iht.
Nasjonale retningslinjer

Sist revidert 05/2016

METAL PRIMER Z

ESIKASITTELYAINE YHDISTELMAMUOVIEN JA
AKRYYLIEN SIDOSTAMISEKSI METALLI- JA
ZIRKONIUMOKSIDIPINNOILLE

METAL PRIMER Z on metalli- ja zirkoniumoksiditdiden
sidostuspintojen kasittelyyn tarkoitettu esikasittelyaine, joka
tehostaa resiinimateriaalien, kuten resiinipohjaisten
sementtien, laboratoriomuovien, suoran tekniikan
yhdistelméamuovien ja akryylien lujaa sidostumista.

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten kayttéén
suositelluissa kayttoindikaatioissa.

SUOSITELLUT KAYTTOINDIKAATIOT
Akryylin ja yhdistelmamuovien sidostaminen metalli- ja
zirkoniumoksiditdihin alla olevien kayttéohjeiden mukaisesti.

KONTRAINDIKAATIOT

Valta tuotteen kayttda potilailla, jotka ovat allergisia
metakrylaattimonomeerille, metakrylaattipolymeerille tai
etanolille.

SUOSITELLUT KAYTTOKOHTEET

1. Opaakkimuovin sidostaminen metalliin, kun metallikruunu
paallystetaéan yhdistelmamuovilla

. Inlay-taytteiden, kruunujen ja siltojen sementointi
yhdistelmamuovisementill&.

.Irrotettavan proteesin akryylin sidostaminen
magneettikiinnikkeeseen
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4. Irrotettavan proteesin akryylin sidostaminen, pinteeseen tai
kiinnikkeeseen
5. Irrotettavan proteesin metalli-, pinne- tai kiinnikekohdan

korjaaminen
Huomaathan:
Poistettuasi vahan puhdista kiinnityspinta héyrypesurilla.
Poista vaha kokonaan liuottimella, ennen kuin levitat METAL
PRIMER Z -esikasittelyainetta.

6. Akryylin sidostaminen metallisiin oikomiskojeisiin

KAYTTOOHJEET

Kaikki suun ULKOPUOLELLA tapahtuva kayttd

1. Hiekkapuhalla metallipinnat alumiinioksidilla ja puhalla
puhtaaksi paineilmalla. Valté 6ljyn, eristysaineen tai
kosteuden kanssa syntyvaa kontaminaatiota.

2.Annostele 2-3 tippaa METAL PRIMER Z -esikasittelyainetta
puhtaalle sekoituslehtiélle. Levita sidostuspinnalle ohut
kerros esikéasittelyainetta siveltimella. Anna kuivua.

3. Levita akryyli tai yhdistelmamuovi valittomasti kasitellylle
pinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Rakenteen korjaamisen yhteydessa tapahtuva kaytto

SUUONTELON SISAPUOLELLA

1. Aseta kofferdam paikoilleen.

Muista kayttaa kofferdamia valttaaksesi suoraa kosketusta
suun alueen kudoksiin!

2.Karhenna metallipintaa hiekkapuhaltimella tai karkealla
timanttiporalla. Valta 6ljyn, eristysaineen tai kosteuden
kanssa syntyvaa kontaminaatiota.

3. Annostele 2-3 tippaa METAL PRIMER Z -esikasittelyainetta
puhtaalle sekoituslehtidlle. Levita sidostuspinnalle ohut
kerros esikasittelyainetta siveltimella. Anna kuivua. My6s
toisen kerroksen levittaminen voi olla tarpeen.

4. Levité yhdistelméamuovi valittomasti kasitellylle pinnalle
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

SAILYTYS

Kéayttdvarmuuden takaamiseksi suosittelemme séilytysta
huoneenlammossa (4-25°C) (39,2-77,0°F).
Sailyvyysaika: 2 vuotta valmistuspaivamaarasta.

PAKKAUS
METAL PRIMER Z 5 ml (1)

VAROITUKSET
1. Kéyta aina henkildkohtaista suojavarustusta, kuten
suojahansikkaita, kasvosuojaa ja suojalaseja.
. METAL PRIMER Z on erittain herkéasti syttyva neste ja
hoyry. Ala kdyta avotulen laheisyydessa. Pidd kaukana
sytytyslahteista. Kayta hyvin ilmastoidussa tilassa.
Varo materiaalin pdasemista nieluun.
Jos tuotetta paasee suun alueen kudoksille, poista se
valittomasti pumpulitupolla tai sienella. Huuhdo heti
sementoinnin jalkeen.
Jos tuotetta paasee iholle, poista se valittomasti
pumpulitupolla tai sienella. Huuhdo vedelld ja saippualla.
. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhdo silmia valittdmasti
vedella. Toimita potilas heti laakéarin hoitoon.
Sulje korkki heti kayton jalkeen. Jos pakkauksen pinnalle
on kondensoitunut pisaroita, pyyhi ne heti pois.
. Ala sekoita muihin esikasittelyaineisiin.
. Sailyta hyvin ilmastoidussa paikassa.
10. Havita jatteet paikallisten sadnndsten mukaisesti.
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Jotkin tasséa kayttoohjeessa mainitut tuotteet saatetaan
GHS-jarjestelmassa luokitella vaarallisiksi. Tutustu aina
kayttoturvallisuustiedotteisiin osoitteessa
http://www.gceurope.com
tai Amerikassa
http://www.gcamerica.com
Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myos
jalleenmyyjilta.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI:
UUDELLEENKAYTETTAVAT ANNOSTELUJARJESTELMAT:
Vélineet on desinfioitava keskitason vaatimuksia noudattaen,
jotta valtytéan ristikontaminaatiolta potilaiden valilla. Tarkista
valineet ja etiketit vaurioiden varalta heti kayton jalkeen.
Vahingoittuneet vélineet on havitettava.

ALA UPOTA. Puhdista vélineet huolellisesti ehkéistaksesi
kuivumista ja kontaminaation aiheuttajien kertymistéa
valineisiin.

Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisterdidyn ja
keskitason vaatimukset téyttavan infektioita torjuvan tuotteen
avulla paikallisten/kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Viimeisin péivitys: 05/2016
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